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HAKKIMIZDA

NET INOVASYON MAK.INS.KALIP ITH.IHR.SAN.veTIC.A.S. 2002 yilinda kurulmus olup ilk ektapta SARNIC MODULER
SU DEPOLARI markaslyla prizmatik su depolari ve paslanmaz kapli galvaniz su depolari Griinlerimizle sektérde yer aldik.
Firmamiz kisa strede yapmis oldugu imalatlarimizin kalitesi ve gesitliligi ile kendini kanitlamis ve piyasada aranan firmalar
arasina girmigtir.
Firmamiz; sUrekli Gretim bigimini ve teknigini gelistirmeyi, Uriin gesitliligini arttirmayi ve bunu mimkin olan en tasarruflu
maliyetlerle sunarak, misteri memnuniyetini strekli kilmayi hedeflemektedir.
Gelisen ve degisen piyasa sartlari dolayisiyla 2017 yilinda faaliyet alanimiza diktértgen hava kanallari,klima santralleri;
hlcreli aspirator ve vantilatorler,kanal tipi fanlar,aksiyal basinglandirma ve duman tahliye fanlari jet fan imalati da dahil edilmistir.
Halen bu alandaki calismalarimiza tiretimde yillarin kazandirmis oldugu tecriibe ve yeni teknolojilerle "HER GECEN GUN DAHA [YIYE"
sloganiyla devam etmekteyiz.
Yaklasik olarak 5000 m? kapali alana sahip fabrikamizda dnce kaliteli retim ilkemizle Uretime soktugumuz her Urlinde,giristigimiz
her yeni yatirmda,baslattigimiz her yeni projede gerekli olan enerjiyi musterilerimizden ve onlarin memnuniyetinden alarak hizmet
vermekteyiz.
Misyonumuz ; butiin departmanlarinda istihdam edilen her kademedeki uzman personellerimiz ile, disiplin ile ¢alisarak,en kisa sirede,
optimum dizeyde ve en yuksek kalitede verimliligi saglayara, sorunlari yasanmadan tespit edip uygun onlemleri alip,surdurebililigini
saglayarak sektorde her zaman bir adim onde olmaktr. /

Wwww.eurovenn.com
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KANAL TiPi ASPIRATORLER

RECTANGULAR DUCT TYPE ASPIRATORS

Kanal tipi radyal fanlar, galvanizli celik gévdeden imal edilmistir. Kendinden motorlu geriye egik seyrek kanath fanlar
kullanilarak Gretilmistir. Yiksek performasli, sessiz ve sorunsuz ¢alismaktadir.

Rectangular duct type centrifugal fans are manufactured from galvanized steel body. Self-powered backward curved thin

airfoil fans are produced using blades. It operates in high performance, silent and smooth.

MODEL Olci Devir Gig Vol. Debi Ses seviyesi
cm d/d w \% m3/h dB(A)
KA3015 30-15 2400 60 230 400 65
KA4020-A 40-20 2670 135 230 900 69
KA4020-B 40-20 2410 230 230 1200 75
KA5025 50-25 2370 230 230 1500 76
KAB035 60-35 1360 210 230 2150 65
KA7040-A 70-40 1383 430 230 3500 65
KA7040-B 70-40 1374 800 230 5600 65
KA8050 80-50 1422 1500 380 7500 81
KA10050 100-50 1351 2740 380 10500 72
KA10060 100-60 1380 3300 380 17500 86
MODEL A B C D E F
KA3015 300 150 450 350 200 9
KA4020-A 400 200 505 450 250 9
KA4020-B 400 200 505 450 250 9
KA5025 500 250 700 550 300 9
KAB6035 600 350 800 650 400 9
KA7040-A 600 350 800 650 400 9
KA7040-B 700 400 1000 750 450 9
KA8050 700 400 1000 750 450 9
KA10050 800 500 1200 850 550 9
KA10060 1000 500 1200 1050 550 9
MODEL Pa 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700
KA3015 m3/h 550 470 430 360 270 100
KA4020-A m3/h 1100 1000 950 890 850 700 400
KA4020-B m3/h 1500 1400 1375 1300 1200 1000 620
KA5025 m3/h 1800 1675 1600 1500 1400 1180 750 480 300
KAB035 m3/h 2520 2300 2100 1800 1550 755 50
KA7040-A m3/h 4100 3800 3600 3400 3200 2400 1000 50
KA7040-B m3/h 6000 5700 5300 5000 4600 4000 2700 1500
KA8050 m3/h 9500 9250 9000 8600 8000 7400 6200 3750 3000 750
KA10050 m3/h 12470 12000 11750 11500 11100 10500 9600 8750 7500 5800
KA10060 m3/h 17850 17000 16200 15500 14800 14000 13200 12500 11600 10300
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KANAL TiPi SIGINAK HAVALANDIRMA

SHELTER AIR CONDITIONING UNITS

Duct type shelter ventilation devices meet the need for fresh air in shelters. These devices can be used in two different positions.
In daily use, the air is passed through the bypass cell directly or through G4 filter and given to the environment. When it is necessary to
use during wartime, the air is passed through the G4 filter, the activated carbon filter and the hepa filter in order to remove the nuclear

and harmful gas spills with the aid of the bypass unit.

—
EUR=VENN
Kanal tipi siginak havalandirma cihazlari, siginaklarda taze hava ihtiyacini karsilamaktadir. Bu cihazlar iki farkli konumda
kullanilabilmektedir. GUnlik kullanimlarda hava bypass hiicresi vasitasi ile dogrudan yada G4 filtre Gzerinden gegirilirek ortama

verilir. Savas zamanlarinda kullanim gerektiginde ise bypass Unitesi yardimiyla hava bu kez, niikleer ve zararli gaz serpintilerinden
arindirilmak icin, G4 filtre, aktif karbon filtre ve hepa filtre Gzerinden gecirilerek ortama verilmektedir.

Olgl Devir Glg Vol. Debi Ses seviyesi
cm d/d w v m3/h dB(A)
STH1 50-40 2400 135 230 300-600 65
STH2 50-40 2670 230 230 600-1000 69
STH3 50-40 2410 230 230 1000-1500 75
STH4 80-60 2370 210 230 1500-2000 76
STH5 80-60 1260 430 230 2000-3500 63
STH6 80-60 1383 800 230 3500-5000 65
STH7 90-70 1400 1500 380 5000-8000 80
STH8 90-70 1400 2740 380 8000-11000 72
STH9 100-80 1380 4313 380 10000-15000 86
<
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MODEL A B Cc D E F
STH1 500 400 1000 550 450 9
STH2 500 400 1000 550 450 9
STH3 500 400 1000 550 450 9
STH4 800 600 1300 850 650 9
STH6 800 600 1300 850 650 9
STH7 800 600 1300 850 650 9
STH8 900 700 1400 950 750 9
STH9 900 700 1400 950 750 9
STH10 1000 800 1500 1050 850 9
MODEL Pa 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700
STH1 m3/h 1100 1000 950 890 850 700 400
STH2 m3/h 1500 1400 1375 1300 1200 1000 620
STH3 m3/h 1800 1675 1600 1500 1400 1180 750 480 300
STH4 m3/h 2520 2300 2100 1800 1550 755 50
STH6 m3/h 4100 3800 3600 3400 3200 2400 1000 50
STH7 m3/h 6000 5700 5300 5000 4600 4000 2700 1500
STH8 m3/h 9500 9250 9000 8600 8000 7400 6200 3750 3000 750
STH9 m3/h 12470 | 12000 | 11750 | 11500 | 11100 | 10500 9600 8750 7500 5800
STH10 m3/h 17850 | 17000 | 16200 | 15500 | 14800 | 14000 | 13200 | 12500 | 11600 | 10300
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Cati tipi radyal fanlar, galvanizli celik gévdeden mamul olup elektrostatik toz boya ile boyanmistir. Kendinden motorlu
geriye egik seyrek kanatli fanlar kullanilarak tretilmistir. Yiiksek performasli, sessiz ve sorunsuz calismaktadir. Urtinde kullanilan
sapka aluminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile kaplanmistir. Frekans ayarlayici ekipmanlar yardimi ile devir ayari
yapilabilmektedir.

CATI TiPi ASPIRATORLER
ROOF TYPE ASPIRATORS

Roof type centrifugal fans are made of galvanized steel body and painted with electrostatic powder paint. It is produced using
Self-powered backward curved thin airfoil fans. It operates in high performance, silent and smooth. The cap used in the product is
made of aluminum and covered with electrostatic powder paint. The frequency can be modulated with the help of frequency adjuster
equipment (engine speed control).

Olgu Devir Gig Vol. Debi Ses seviyesi
MODEL A’cm” d/d w \ m3/h dB(A)
CAS1 @500 2400 60 230 400 65
CAS2 @500 2670 135 230 900 69
CAS3 @600 2410 230 230 1200 75
CAS4 @600 2370 230 230 1500 76
CAS5 @600 1360 210 230 2150 65
CAS6 @830 1383 430 230 3500 65
CAS7 @830 1374 800 230 5600 65
CAS8 @830 1422 1500 380 7500 81
@950 1351 2740 380 10500 72
@950 1381 3350 380 17500 86
A B C D E FAN TiPi
CAS1 500 400 250 350 @9 190
CAS2 500 400 300 350 @9 225
CAS3 600 500 300 440 211 250
CAS4 600 500 300 440 211 280
CAS5 600 500 350 440 a1 858
CAS6 830 600 550 540 a1 400
CAS7 830 600 580 540 211 450
CAS8 830 600 600 540 a1 500
CAS9 950 700 650 640 13 560
CAS10 950 700 700 640 @13 630
MODEL Pa 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700
CAS1 m3/h 550 470 430 360 270 100
CAS2 m3/h 1100 1000 950 890 850 700 400
CAS3 m3/h 1500 1400 1375 1300 1200 1000 620
CAS4 m3/h 1800 1675 1600 1500 1400 1180 750 480 300
CAS5 m3/h 2520 2300 2100 1800 1550 755 50
CAS6 m3/h 4100 3800 3600 3400 3200 2400 1000 50
CAS7 m3/h 6000 5700 5300 5000 4600 4000 2700 1500
CAS8 m3/h 9500 9250 9000 8600 8000 7400 6200 3750 3000 750
CAS9 m3/h 12470 | 12000 | 11750 | 11500 11100 | 10500 9600 8750 7500 5800
CAS10 m3/h 17850 | 17000 | 16200 | 15500 | 14800 | 14000 | 13200 | 12500 | 11600 | 10300
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Cati tipi radyal fanlar, galvanizli celik gévdeden mamul olup elektrostatik toz boya ile boyanmistir. Kendinden motorlu
geriye egik seyrek kanatli fanlar kullanilarak tretilmistir. Yiiksek performasli, sessiz ve sorunsuz calismaktadir. Urtinde kullanilan
sapka aluminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile kaplanmistir. Frekans ayarlayici ekipmanlar yardimi ile devir ayari

yapilabilmektedir.

CATI TiPi ASPIRATORLER
ROOF TYPE ASPIRATORS

Roof type centrifugal fans are made of galvanized steel body and painted with electrostatic powder paint. It is produced using
Self-powered backward curved thin airfoil fans. It operates in high performance, silent and smooth. The cap used in the product is
made of aluminum and covered with electrostatic powder paint. The frequency can be modulated with the help of frequency adjuster
equipment (engine speed control).

FAN TIPI Devir Glg Vol. Debi Ses seviyesi

MODEL d/id w \% m3/h dB(A)
CAS1 190 2400 60 230 400 65
CAS2 225 2670 135 230 900 69
CAS3 250 2410 230 230 1200 75
CAS4 280 2370 230 230 1500 76
CAS5 355 1360 210 230 2150 65
CAS6 400 1383 430 230 3500 65
CAS7 450 1374 800 230 5600 65
CAS8 500 1422 1500 380 7500 81
CAS9 560 1351 2740 380 10500 72
CAS10 630 1381 3350 380 17500 86

MODEL Pa 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700

CAS1 m3/h 550 470 430 360 270 100

CAS2 m3/h 1100 1000 950 890 850 700 400

CAS3 m3/h 1500 1400 1375 1300 1200 1000 620

CAS4 m3/h 1800 1675 1600 1500 1400 1180 750 480 300

CAS5 m3/h 2520 2300 2100 1800 1550 755 50

CAS6 m3/h 4100 3800 3600 3400 3200 2400 1000 50

CAS7 m3/h 6000 5700 5300 5000 4600 4000 2700 1500

CAS8 m3/h 9500 9250 9000 8600 8000 7400 6200 3750 3000 750

CAS9 m3/h 12470 | 12000 | 11750 | 11500 | 11100 | 10500 9600 8750 7500 5800

CAS10 m3/h 17850 | 17000 | 16200 | 15500 | 14800 | 14000 | 13200 | 12500 | 11600 | 10300
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Aksiyel fanlar secilen modele gére 100-150000 m3 /sa arasi hava miktari, 1000 Pa'ya kadar da basing Gretmektedir.
Pervane kanatlar plastik yada aluminyum olarak Uretilebilmektedir. Goévde celik sacdan mamuldur. Standart olarak
galvanizli, istege bagli olarak da boyali govde UGretimi de yapmaktayiz. Fanlar 3-5-7-8-9-12 kanatl olarak Uretilebilmektedir
ve sahada her tirli itiyaca, en uygun Griini secebilme imkani sunmaktadir.

AKSIYAL FANLAR

Axial fans produce air quantity between 100-150000 m3 / h according to the selected model and pressure up to 1000
Pa. Propeller blades can be produced as plastic or aluminum. The body is made of steel sheet. We also produce galvanized and
optionally painted body as standard. The fans can be produced as 3-5-7-8-9-12 airfoil and offers you the possibility to choose the

most suitable product in the field.

Gerilim Devir Gug Akim Debi
MODEL V/hz. ~d/d kw A m3/h
A315 380/50 1400 0,18 0,6 2200
A355 380/50 1400 0,25 0,8 3000
A400 380/50 1400 0,37 1,1 4000
A450 380/50 1400 0,55 1,6 5500
A500 380/50 1400 0,75 2 8000
A560 380/50 1400 1,1 2,9 10000
A630 380/50 1400 1,5 3,7 17500
A710 380/50 1400 5] 6,8 25000
A800 380/50 1400 B 11,2 36500
A900 380/50 1400 7,5 15,4 47500
A1000 380/50 1400 11 22,7 64000
A1120 380/50 1400 15 30,2 75000
A1250 380/50 1400 15 30,2 90000
. c : B
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|
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MODEL A B C D E F G\H (@)
A315 315 400 350 400 265 315 12\10
A355 855 440 350 400 305 865 12\10
A400 400 490 400 450 350 400 12\10
A450 450 550 500 550 400 450 12\10
A500 500 600 500 550 440 500 12\10
A560 560 660 600 650 500 560 16\10
AB30 630 730 600 650 570 630 18\12
A710 710 810 700 760 650 710 18\12
A800 800 900 700 760 730 800 18\12
A900 900 1000 750 820 830 900 18\12
A1000 1000 1100 750 820 930 1000 18\12
A1120 1120 1230 1000 1070 1050 1120 18\12
A1250 1250 1370 1000 1070 1180 1250 18\12
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Bu tip klima santrallerinde kullanilan rekoperator sayesinde mahalden disari atilan havanin isisi geri kazanihimis olur
ve enerjiden tasarruf saglanmis olur. Hiicre icerisinde serpantin kullanilmaz isitma veya sogutma istenmesi halinde
cihazin dntline veya arkasina kanal tipi serpantin yerlestirilir. Profil i¢ ylizeyleri tamamen kapali olarak dizayn edilmistir.Bu sayede
icerisinde pislik birikimine yol acabilecek girinti ve ¢ikintilarin olusmasi engellenmistir.1000-5000 m3/h debilerde imalatlar mevcuttur.

TAVAN TiPi ISI GERi KAZANIM CiHAZI

Thanks to the recuperator used in this type of air handling units, the heat of the air blown out from the room is recycled.
Therefore, energy savings can be achieved.Serpentine is not used in the cell.lf heating or cooling is required, channel type serpentine
is placed in front of or behind the device. The profile inner surfaces are designed to be completely closed.
the formation of indentations and protrusions which may lead to accumulation of impurities in the interior is prevented.

Debi Giig  |Ses seviyesi| Gerilim
MODEL m3/h w dB(A) V/hz.
1.500 | 2x210 34 230
2.000 | 2x210 40 23
2500 | 2x135 45 230
3.500 | 2x260 46 23
4500 | 2x260 46 30
5.000 | 2x430 50 230
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TiP/KOD L w H D
IGK -15 980 800 400 200
IGK -25 1350 985 510 350
IGK -35 1700 1180 580 350
IGK -45 1800 1230 650 400
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Aksiyal jetfanlar, kapali otoparklarda, tiinellerde hava akimini saglamakicin kullaniimaktadir. Isi dayanimli ve isidayanimsiz
olarak ki sekilde Gretimi yapilmaktadir. Isidayanimsiz fanlar-20 ile 40 °C arasinda calisabilmektedir. Isi dayanimli fanlar ise yangin
esnasinda calisabilen 6zel Gretim fanlardir. Bu sayede ortamdaki dumani kesintisiz olarak.disari atabilmektedir. Bu cihazlarda
dayanim siddetine gore farkli motor secenekleriyle, calisma imkani sunmaktadir.. Not: 200°/2h, 300°C/2h, 400°C/2h dayanimli
motor secenekleri icin firmamizla irtibat kurunuz.

JET FANLAR
JET FANS

Axial jet fans are used in indoor parking lots, the tunnels to provide air flow. It is produced in two forms as heat- resisting and
heat-incompetent fans. Heat incompetent fans can operate between -20 and 40 °C. Heat-resistant fans are special production fans
that can work during the fire. Heat-resistant fans are special production fans that can work during the fire. In this way, the smoke in
the environment can be discharged without interruption. These devices offer the possibility of working with different engine options
according to the strength of the resisdance. Note: Please contact our company for 200°/ 2h, 300°C / 2h, 400°C / 2h engine options.

MODEL Gerilim Devir Gulg Akim Debi Ses seviyesi itme
V/hz. d/d kw A m3/h dB(A) N

J315 380/50 2800/1400 0,8-0,2 1,7/0,5 4500/2250 72 35/9
J355 380/50 2800/1400 1,1-0,25 2,3/0,7 6500/3250 74 58/14
J400 380/50 2800/1400 1,5-0,37 3,3/1,1 9800/4900 80 75/18
J450 380/50 2800/1400 23-05 4,5/1,5 12000/6000 82 87/25
J500 380/50 2800/1400 4-1,25 7,4/2,4 18000/9000 86

J560 380/50 2800/1400 11-25 13,6/3,2 | 25000/12500 89

J630 380/50 2800/1400 15-4 19,5/5,3 | 36000/18000 93

DA
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MODEL A B C D E F H
J315 315 400 1700 410 350 400 18
J355 355 450 2000 410 400 450 13
J400 400 500 2000 450 450 500 13
J450 450 550 2490 550 500 550 13
J500 500 600 2490 550 550 600 15
J560 560 650 2980 650 600 650 15
J630 630 700 2980 650 650 700 15
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JET FANLAR
JET FANS

jet fanlar, kapali otoparklarda, tlinellerde hava akimini saglamak icin kullanilmaktadir. Isi dayanimli ve isi dayanimsiz
olarakiki sekilde Gretimi yapilmaktadir. Isidayanimsiz fanlar-20 ile 40 °C arasinda calisabilmektedir. Isi dayanimli fanlar ise yangin
esnasinda calisabilen 6zel Gretim fanlardir. Bu sayede ortamdaki dumani kesintisiz olarak.disari atabilmektedir. Bu cihazlarda

dayanim siddetine gore farkli motor secenekleriyle, calisma imkani sunmaktadir.. Not: 200°/2h, 300°C/2h, 400°C/2h dayanimli
motor secenekleri icin firmamizla irtibat kurunuz.

Axial jet fans are used in indoor parking lots, the tunnels to provide air flow. It is produced in two forms as heat- resisting and
heat-incompetent fans. Heat incompetent fans can operate between -20 and 40 °C. Heat-resistant fans are special production fans
that can work during the fire. Heat-resistant fans are special production fans that can work during the fire. In this way, the smoke in
the environment can be discharged without interruption. These devices offer the possibility of working with different engine options
according to the strength of the resisdance. Note: Please contact our company for 200°/ 2h, 300°C / 2h, 400°C / 2h engine options.

Gerilim

Devir Glg Akim Debi Ses seviyesi itme
L4OlPIE Vihz. did lew A m3/h dB(A) N
J315 380/50 2800/1400 0,8-0,2 1,7/0,5 72 63/28
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Huicreli tip ¢ift emisli 6ne egimli santriftj fanlar: 500-50000m3 / saate kadar hava miktari, 0-800 pa arasi basing tretmektedir.
Hucrelerin panelleri 24mm olup, isi ve sese karsi yalitim icin panel aralarinda tas yinu kullaniimistir.
Not: Standart Urlnler disinda ihtiyaca yonelik tasarim ve ¢cozimler sunmaktayiz.

HUCRELI ASPIRATORLER
CABINET TYPE VENTILATORS

Cabinet type double suction centrifugal fans inclined forward: The amount of air up to 500-50000m3 / hour produces pressure
between 0-800 Pa. Panels of the cells are 24 mm and stone wool is used between panels for insulation against heat and water.
Note: Apart from standard products, we offer the design and solutions oriented for specific needs.

Gerilim Devir Gu Akim Debi
HOIEE V/hz. ~d/d kV\(I; A m3/h
EHA 71 380/50 1400 0,75 21 2200
EHA 72 380/50 1400 1,1 2,8 2900
EHA 91 380/50 1400 1,1 2,8 4500
EHA 92 380/50 1400 1,5 3,7 5200
EHA 101 380/50 1400 1,5 3,7 6300
EHA 102 380/50 1400 2,2 5,2 6800
EHA 121 380/50 1400 2,2 5,2 8250
EHA 122 380/50 1400 3 6,8 9750
EHA 151 380/50 1400 3 6,8 11400
EHA 152 380/50 1400 4 8,9 12750
EHA 181 380/50 1400 15 11,9 16000
EHA 182 380/50 1400 7,5 15,7 20000
L I 57 |
m a
2 R ® T
1 (@
I —
=
I B |
L w
MODEL A B C D L W H
EHA 71 250 230 570 250 900 650 650
EHA 91 300 250 620 300 1000 700 700
EHA 101 350 300 670 350 1100 750 750
EHA 121 400 350 770 400 1200 850 850
EHA 151 500 400 870 500 1300 950 950
EHA 181 550 500 920 600 1400 1000 1000
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